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от 20.02.2008 г. № 49
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия 
"Водоканал” города Троицка

"Развитие и модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения города Троицка 
на 2008 - 2010 годы"

1. ПАСПОРТ

инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия "Водоканал” 
города Троицка "Развитие и модернизация системы водоснабжения

и водоотведения  города Троицка на 2008 - 2010 годы"

	Наименование

предприятия
	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал”
города Троицка

	Основание для разработки
	· Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
· решение Собрания депутатов города Троицка от 21.11.2007 года № 200 “Об утверждении проекта “Корректировка генерального плана города Троицка”;
· решение Собрания депутатов города Троицка от 26.12.2007 года № 221 “Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП “Водоканал” города Троицка “Развитие и модернизация системы водоснабжения и водоотведения  города Троицка на 2008-2010 годы”

	Цели и задачи Программы
	1. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями.

2. Обеспечение экологической безопасности проектов.

3. Развитие, модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения города Троицка в целях повышения надежности транспортировки воды для целей хозяйственно – питьевого водоснабжения потребителям  и отведения сточных вод, снижения аварийности на сетях, продление срока их эксплуатации.

4. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей.

5. Рациональное использование водных ресурсов.

	Сроки и этапы реализации Программы
	1 этап - 2008 год;
2 этап - 2009 год;
3 этап - 2010 год.

	Основные мероприятия Программы
	1. Модернизация и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации.
2. Проектирование и реконструкция очистных сооружений водозабора (ОСВ).

3.  Проектирование и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК).

4. Оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов.


	Объем и источники финансирования инвестиционной Программы
	Общий объем финансирования Программы в 2008-2010 годы - 36248 тыс. рублей, в том числе: 
· за счет средств тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры – 34664 тыс. рублей;

· дополнительных источников финансирования – 984 тыс. рублей;

· собственных средств МУП “Водоканал” города Троицка – 600 тыс. рублей.
Финансирование  Программы по годам:

2008 год – 8940 тыс. рублей, в том числе:

·  за счет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры – 7356 тыс. рублей;
· дополнительных источников финансирования – 984 тыс. рублей;

· собственных средств МУП “Водоканал” города Троицка – 600 тыс. рублей.
     2009 год – 13943 тыс. рублей, в том числе:

· за счет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры – 13943 тыс. рублей.
     2010 год – 13365 тыс. рублей, в том числе:

· за счет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры – 13365 тыс. рублей.
Перечень мероприятий, расчет финансовых потребностей и сроки реализации программы приведены в Приложении к инвестиционной программе. Приложение к инвестиционной программе подлежит ежегодной корректировке после утверждения областного бюджета, местного бюджета и после согласования производственной программы МУП “Водоканал” города Троицка на очередной финансовый год.


2. Обоснование необходимости разработки и утверждения
инвестиционной программы
      Инвестиционная программа "Развитие и модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Троицка на 2008 - 2010 годы" разработана на основании:

· Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
· решения Собрания депутатов города Троицка от 21.11.2007 года № 200 “Об утверждении проекта “Корректировка генерального плана города Троицка”;
· решения Собрания депутатов города Троицка от 26.12.2007 года № 221 “Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП “Водоканал” города Троицка “Развитие и модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Троицка на 2008-2010 годы”.

     МУП “Водоканал” города Троицка использует в производственном процессе объекты водопровода и канализации, которые являются муниципальной собственностью. В процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения МУП “Водоканал” обеспечивает надежность и стабильность  работы систем, а также их перспективное развитие.
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения ведется слабыми темпами в связи с недостаточным количеством средств для строительства и реконструкции сетей, а также объектов очистных сооружений водозабора (ОСВ) и очистных сооружений канализации (ОСК).

   Согласно техническому заданию на разработку инвестиционной программы, планируемое новое жилищное строительство, подключение объектов социально-культурного назначения, предприятий малого и среднего бизнеса, а также подключение частного сектора к сетям водоснабжения и водоотведения, потребует дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения вновь подключаемых объектов водой и отводом сточных вод необходимо провести мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения города Троицка. 
      Инвестиционная программа является частью реализации Генерального плана развития города Троицка.
      Инвестиционной программой определены финансовые потребности МУП “Водоканал” города Троицка, необходимые для реализации этих мероприятий. Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установления надбавок к тарифам, привлечения дополнительных источников финансирования и собственных средств предприятия.
3. Характеристика текущего состояния
 систем водоснабжения и водоотведения
     1. Водоснабжение.

1) Водозаборные сооружения.

     Источником водоснабжения города Троицка является поверхностный источник - Троицкое водохранилище реки Уй.

     Система водоснабжения города Троицка существует с 1928 года.

     Первая очередь очистных сооружений водозабора (ОСВ) города Троицка была сдана в эксплуатацию в декабре 2001 года. Она включила лишь механическую очистку исходной воды через скорые фильтры и обеззараживание хлором. За последние годы резко ухудшилось качество воды в реке Уй во время паводка.  Цветность увеличилась до 750º (при норме 20°), мутность до 143 мг/л (при норме 1,5 мг/л). Действующие очистные сооружения водозабора, работающие по традиционной технологии (предварительное хлорирование – выдержка в отстойниках – фильтрование – обеззараживание) в паводковый период не могут обеспечить глубокую очистку исходной воды. Необходимо проводить осветление маломутной, цветной воды методом коагуляции. Строительство реагентного корпуса, которое включает в себя отделения по приготовлению и дозированию коагулянта, флокулянта, гашеной извести, угольной пульпы, а также фторирование, не закончено.
    Отсутствие реагентного хозяйства является одной из причин недостаточной очистки в паводковый период питьевой воды. В настоящее время  МУП “Водоканал” города Троицка изготавливает нестандартное оборудование для интенсификации процесса смешения в контактной камере. Но применяемое оборудование не обеспечивает нужное качество очистки,  схема очистки воды примитивна.

     В настоящее время проходит согласование проектная документация по реконструкции ОСВ и строительству ковшового водозабора.
        2) Система транспортировки воды.     
    На балансе муниципалитета города находится 161,9 км водопроводных сетей, которые переданы МУП “Водоканал” города Троицка в безвозмездное пользование. Средний износ водопроводных сетей составляет 61.5%.
    Из общего количества 45,4 км (28,0%) имеют износ 100%, 18 км (11,1%) имеют износ 75-100%, 24,4 км (15,1%) имеют износ 50-75%, 48,5 км (30,0%) имеют износ до 50%.

     В  2006-2007 годах на баланс муниципалитета было принято 25,6 км бесхозяйных сетей. В связи с отсутствием исполнительной документации степень износа данных сетей неизвестна. 

    Из общего количества водопроводных сетей 27,9 км выполнены из стальных труб и требуют незамедлительной замены, т.к. многочисленные порывы вызывают перебои в водоснабжении, повышают пожарную опасность в городе и эпидемиологическую опасность (особенно в отдаленных районах, таких как пос. Станционный, Гончарка, Слободка, Кирсараи).
     2. Водоотведение.
     Город Троицк канализован частично. На сети расположены 10 канализационно-насосных станций, которые перекачивают сточные воды на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), откуда они поступают в приемную камеру очистных сооружений канализации (ОСК).
          1) Сети канализации.
     На балансе города находится 136,95 км канализационных сетей, которые переданы МУП “Водоканал” города Троицка в безвозмездное пользование. Из общего количества 38,5 км (28,1%) имеют износ 100%, 22,5 км (16,4%) имеют износ 75-100%, 16,6 км (12,1%) имеют износ 50-75%, 34,2 км (25,0%) имеют износ до 50%. Износ канализационных сетей в среднем составляет 67,4%.
     В  2006-2007 годах муниципалитетом было принято 25,15 км бесхозяйных сетей. В связи с отсутствием исполнительной документации степень износа данных сетей неизвестна. 

    Из общего количества канализационных сетей, имеющих износ 100 %, 23,6 км выполнены из железобетонных и стальных труб и непригодны к эксплуатации.

 2) Очистные сооружения канализации.
Очистные сооружения канализации  города Троицка введены в эксплуатацию в 1990 году. Проектная мощность ОСК – 50 тыс. куб. м в сутки.

      Проектный институт “Челябгражданпроект”  разрабатывает проект реконструкции ОСК на 25 тыс. куб. м в сутки.

      Очистка сточных вод производится  механическим путем решеткой РМУ-2 и агрегатом механической очистки сточных вод, в горизонтальных песколовках выделяются тяжелые минеральные примеси. Из песколовок сточная вода поступает в технологические сооружения блока емкостей, которые объединяют в себя илоперегниватели, аэротенки, аэробные минерализаторы, вторичные отстойники и контактные резервуары. Аэротенки предназначены для  биологического окисления органических веществ с помощью активного ила и воздуха. Из сборного лотка вторичного отстойника очищенная сточная вода поступает в контактный резервуар. Емкость контактного резервуара определена из расчета контакта хлора со сточной водой не менее 30 мин. В настоящее время обеззараживание не производится.
     Энергохозяйство  ОСК работает по 3 категории надежности (вместо 1 категории), не соответствует новым требованиям.

     Оборудование, работающее в агрессивной среде, морально устарело и физически изношено.
     На сегодняшний день процесс биологической очистки сточных вод соответствует нормативам, разработанным при проектировании ОСК, но не соответствует нормативам ПДС, которые заложены в Гигиенические нормативы 2.1.5.1315-03 “Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования”

     В проекте реконструкции ОСК предусматривается обеззараживание сточных вод одним из перспективных и эффективных методов, замена оборудования и внутриплощадочных сетей.
4. Характеристика основных проблем 
системы водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение:
     1. Водозаборные сооружения.


1) Применяемое оборудование не соответствует современным технологиям и требованиям, отсутствует автоматическое дозирование реагентов.

2) Существующие контактные камеры и отстойники не обеспечивают нужного качества воды в паводковый период.


3) Применяемый метод обеззараживания – хлорирование, небезопасен при эксплуатации.


4) С введением в строй новых объектов может возникнуть дефицит  забираемой воды, т.к. качество воды в реке с каждым годом ухудшается, а река мелеет. 

      2. Водопроводные сети.

1) Износ водопроводных сетей составляет 61,5%, что приводит к увеличению аварийных ситуаций.

2) Изношенность сетей увеличивает непроизводительные потери воды.


3) Аварии на сетях  снижают качество предоставляемых услуг, приводят к перебоям в снабжении водой населения и предприятий.
      3. Расчеты за потребляемую воду. 

     Действующая система расчетов за потребляемую воду неэффективна. Отсутствие приборов учета потребляемых ресурсов в многоквартирных домах не позволяет учесть фактическое расходование воды и создать механизм, стимулирующий экономное использование энергетических ресурсов, сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.
     Существующие нормы потребления не побуждают домовладельцев и жителей экономно расходовать воду. В настоящее время 70% бюджетных учреждений оснащено приборами учета, 20% жителей установили квартирные водомеры, и только на шести многоквартирных домах установлены домовые приборы учета. Статистика показывает, что фактическое потребление воды значительно превышает установленные нормы. Необходимо оснащение многоквартирных домов приборами учета.
Водоотведение:
      1. Канализационные сети.


1) Износ канализационных сетей составляет 64,1%.


2)Изношенность сетей приводит к засорам и повреждениям на канализационных сетях.


3) Возможен разлив сточных вод, загрязнение почвы и водоемов.

      2. Очистные сооружения канализации. 


1) Отсутствует обеззараживание сточных вод.

2) Внутриплощадочные сети нуждаются в полной замене в связи с износом.

3) Энергохозяйство не соответствует новым требованиям.

4) Требуется замена запорной арматуры, насосных агрегатов.


5) Качество сточных вод не соответствует нормативам ПДС.

     Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных инвестициях.
5. Основные цели и задачи инвестиционной программы
Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:
· приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;
· обеспечение экологической безопасности проектов;
· развитие, модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения города Троицка в целях повышения надежности транспортировки воды для целей хозяйственно – питьевого водоснабжения потребителям  и отведения сточных вод, снижения аварийности на сетях, продление срока их эксплуатации;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства при гарантированном объеме заявленных мощностей;
· рациональное использование водных ресурсов.
6. Перечень мероприятий инвестиционной программы
      Городская целевая программа по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” в городе Троицке на 2008 – 2010 годы в разделе “Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения” предусматривает 18 мероприятий, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции, проектирования и строительства. В данной инвестиционной программе отражены мероприятия, которые являются для МУП “Водоканал” города Троицка первоочередными, и финансирование  которых предполагается частично проводить за счет платы потребителей за подключение.

     Для реализации инвестиционной программы планируется выполнить следующие мероприятия:

Водоснабжение:
     1. Капитальный ремонт водопровода по  ул. Ловчикова Д = 500 мм.

     Магистральный водовод Д = 600 мм из стальных труб по ул. Ловчикова предназначен для водоснабжения заречной части города и объектов железнодорожного узла. Построен в 1980 году, Из-за длительного срока эксплуатации и отсутствия химзащиты, водовод находится в ветхом состоянии, на трубопроводе ежемесячно происходят аварии, что приводит к большим потерям воды и перебоям в водоснабжении левобережной части города численностью 30000 человек. Трубопровод имеет  56 % износа.

Основной задачей модернизации, реконструкции и капитального ремонта водопроводных сетей является замена участков магистральных трубопроводов большой протяженности и большого диаметра, имеющих важное значение в водоснабжении города на более долговечные и эффективные материалы. 

На этом объекте будет производиться замена стальных труб Д = 600 мм на полиэтиленовые Д = 500 мм. 

Данный объект имеет заключение Управления Главгосэкспертизы России № Э-24 ЖКХ-КР от 26.03.2003.
       2.  Реконструкция водопроводных сетей по ул. Октябрьской.

Магистральный водовод по ул. Октябрьской проложен в 1928 году имеет износ 100%.  Планируемое благоустройство ул. Октябрьской невозможно без замены водопроводных сетей. 
       3. Реконструкция ОСВ (очистных сооружений водозабора) г. Троицка, Строительство очистных сооружений водозабора г. Троицка было начато в 1985 году по проекту, выполненному в 1978 году институтом “Челябинскгражданпроект”.

Первая очередь сооружений сдана в декабре 2001 года. Но на построенных сооружениях работает примитивная схема автоматизации производственных процессов, так как заложенное в 1978 году в проекте оборудование либо не выпускается современной промышленностью, либо не соответствует изменившимся требованиям со стороны служб Энергонадзора, ЦЭГСЭН, экологической службы, Госгортехнадзора, ГО и ЧС, Госпожнадзора. В связи с этим, проектными институтами “Уралпромпроект” (г. Златоуст) в 2003 году и ДП ФГУП “ЮжУралНИВХ” в 2004 году разработана проектная документация на реконструкцию очистных сооружений водозабора мощностью 25 тыс. куб. м в сутки.

Проект прошел Главгосэкспертизу, находится на доработке в связи с пересчетом сметной документации в новую сметную базу. 
      Реконструкция ОСВ позволит решить существующие проблемы по качеству воды в паводковый период, ввести в действие реагентный корпус, заменить хлорирование на безопасной и прогрессивный метод обеззараживания воды. Необходимо закончить проектные работы.
      4. Реконструкция лучевого водозабора (ковшовый водозабор).
 В связи с тем, что из года в год качество исходной воды в р. Уй ухудшается, а необходимость в ее потреблении возрастает из-за расширения инфраструктуры, необходима реконструкция водоприемного устройства – строительство ковшового водозабора.
     Ковшовый водозабор представляет собой искусственно сделанный залив с низовым входом,  который обеспечит гарантированный забор воды. Строительство ковшового водозабора позволит улучшить качество подаваемой в город воды (снизится содержание крупных механических примесей).
      Необходима экспертиза проектно-сметной документации.

      5. Внедрение подомового учета воды и стоков.
     Установка домовых приборов учета позволит сократить нерациональное использование воды, ликвидировать утечки во внутридомовых сетях, исключить хищение воды, повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения, создать экономическую заинтересованность жилищных организаций и населения в  рациональном расходовании ресурсов.

Водоотведение:
     1. Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=700 мм по ул. Красногвардейская. 

    Коллектор по улице Красногвардейской принимает около 50 % всех канализационных стоков города и находится в центральной части города. Из-за длительного срока эксплуатации, агрессивной среды, отсутствия кожухов на трубопроводе под проезжей частью, коллектор начал разрушаться. Значительная глубина заложения коллектора (4-7 м), высокий уровень грунтовых вод, большой объем сточных вод серьезно затрудняют устранение аварийных ситуаций и ухудшают экологическую обстановку в данном районе. Для обеспечения бесперебойного приема сточных вод необходим капитальный ремонт существующего коллектора с применением новых материалов - полиэтиленовых труб.

Сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

     2. Реконструкция канализационных сетей по ул. Октябрьской. Канализационные сети выполнены из железобетона, имеют износ 100%.

Принимают стоки со всего города. Необходима реконструкция этих сетей.
     3. Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=300 мм по ул. Дерибаса.  
     Существующий канализационный коллектор Д=300 мм, проходящий по территории вагонного депо и отводящий сточные воды от жилого сектора на ул. Дерибаса и объектов вагонного депо, построен в 1964 году с нарушением требований  СНиП: а именно – не соблюдены минимально допустимые уклоны трубопровода, на отдельных участках трубы уложены с контруклоном. Эти факторы привели к заиливанию стенок труб, уменьшению проходного сечения трубопровода. Все это в комплексе препятствует бесперебойному отводу сточных вод. 
Для обеспечения надлежащего санитарного состояния жилых домов и подвальных помещений, во избежание загрязнения близлежащих территорий, необходим капитальный ремонт трубопровода с перекладкой и заменой, отслуживших свой срок труб. Нужна экспертиза проекта и проведение изыскательских работ.

     4. Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=400 мм в                          пос. Мясокомбинат. 
Коллектор находится в аварийном состоянии, износ составляет 100 %, транспортирует стоки со всей центральной части города, порыв коллектора грозит ухудшением экологической обстановки в данном районе города. 
     5.   Замена канализационного коллектора от КНС школы № 7, в том числе ПИР.

Напорный коллектор Д = 100 мм, проложенный из стальных труб  с нарушениями требования СНиП (проложен в одну нитку), пришел в негодность. Отсутствует возможность переключения аварийной трассы на другую. В настоящее время стоки вывозятся илососами из приемной камеры КНС, расположенной на территории школы, на городские очистные сооружения канализации. Проектно-сметная документация отсутствует.

     6. Реконструкция ОСК города Троицка, в том числе главной КНС с напорным коллектором Д=600 мм. ПИР.
     Очистные сооружения канализации эксплуатируются с 1990 года. Реконструкция ОСК  позволит произвести замену внутриплощадочных сетей, провести модернизацию энергооборудования в соответствии с новыми требованиями, заменить запорную арматуру, насосные агрегаты на ГКНС,  внедрить новые методы обеззараживания. Реконструкция ОСК позволит обеспечить нормативы предельно допустимых содержаний (ПДС) загрязняющих веществ, и улучшить качество сточных вод.
     В настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции ОСК и ГКНС, которые необходимо завершить.
7. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы
        Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий составляет 36248 тыс. рублей в ценах 2007 года.
	
	Объем финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. (с НДС)

	
	Всего     
за период   
реализации  
программы
	2008 год
	2009 год
	2010 год

	Всего по программе   
	36248
	8940
	13943
	13365

	в том числе
	
	
	
	

	   плата за подключение
	34664
	7356
	13943
	13365

	   дополнительный источник   
	984
	984
	
	

	   собственные средства
	600
	600
	
	

	Объекты водоснабжения
	17046
	3913
	6650
	6483

	в том числе
	
	
	
	

	     плата за подключение
	16746
	3613
	6650
	6483

	     собственные средства
	300
	300
	
	

	Объекты водоотведения
	19202
	5027
	7293
	6882

	в том числе
	
	
	
	

	    плата за подключение
	17918
	3743
	7293
	6882

	   дополнительный источник   
	984
	984
	
	

	    собственные средства
	300
	300
	
	


   Затраты включают расходы по проектным работам и строительству объектов очистных сооружений водозабора и очистных сооружений канализации, модернизации внутриквартальных сетей (распределительной сети), а также расходы, связанные с оснащением многоквартирных домов приборами учета.

   Источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения, определяемая в соответствии с предлагаемыми тарифами на подключение к сетям, обслуживаемым МУП "Водоканал" города Троицка, установления надбавок к тарифам, привлечения дополнительных источников финансирования и собственные средства МУП “Водоканал” города Троицка, предусмотренные производственной программой на 2008 год.
   Финансирование объектов водоснабжения и водоотведения из местного бюджета производится в рамках городской целевой программы по реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” в городе Троицке на 2006-2010 годы согласно решения Собрания депутатов города Троицка № 167 от 17.10.2007 года.

   Сумма средств областного и местного бюджета на реализацию программы подлежит уточнению после утверждения бюджета на очередной финансовый год. Сумма собственных средств предприятия уточняются после согласования производственной программы на очередной год.
Перечень мероприятий, расчет финансовых потребностей и сроки реализации программы определены в приложении к инвестиционной программе.
8. Расчет проекта тарифа на подключение и проекта 
надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
       Необходимый объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы МУП “Водоканал” города Троицка на 2008-2010 годы, в части ее финансирования за счет платы за подключение объектов водоснабжения составит 16746 тыс. рублей с НДС.

      Нагрузка по водопотреблению вновь подключаемых объектов абонентов, согласно техническому заданию, составляет 2007 куб. м в сутки.

Размер тарифа на подключение к централизованной водопроводной системе на 2008-2010 годы составит: 16746000 рублей: 2007 куб. м/сутки = 8344 рублей за 1 куб. м в сутки с НДС.
       Необходимый объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы МУП “Водоканал” города Троицка на 2008-2010 годы, в части ее финансирования за счет платы за подключение объектов водоотведения составит 17918 тыс. рублей с НДС.

        Нагрузка по водоотведению вновь подключаемых абонентов, согласно техническому заданию, составляет 1958 куб. м в сутки.

         Размер тарифа на подключение к централизованной канализационной системе на 2008-2010 годы составит: 17918000 рублей: 1958 куб. м/сутки = 9151 рублей за 1 куб. м в сутки с НДС.
  
В связи со значительным ростом тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения и необходимостью прекращения перекрестного субсидирования до 2010 года, введение надбавки к тарифам для потребителей не предлагается.

9. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной

программы, целевые показатели и индикаторы

     Реализация инвестиционной программы направлена на увеличение в 2008 -2010 годах мощностей объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения строящихся объектов в соответствии с заявляемыми потребителями объемами нагрузки в необходимой точке присоединения согласно техническому заданию.
Целевые индикаторы:
	Индикаторы
	Всего
	2008 год
	2009 год
	2010 год

	Планируемая мощность, необходимая для строящихся объектов потребителей, куб. м/сутки, в том числе
	3965


	842


	1594


	1529



	водоснабжение
	2007
	433
	797
	777

	водоотведение
	1958
	409
	797
	752

	Суммарная плата потребителей 
за подключение, тыс. рублей
	34664
	7356
	13943
	13365

	водоснабжение
	16746
	3613
	6650
	6483

	водоотведение
	17918
	3743
	7293
	6882

	Объем средств, направляемых  
на реализацию программы,     
тыс. рублей в том числе
	36248

	8940

	13943

	13365


	плата за подключение
	34664
	7356
	13943
	13365

	дополнительный источник
	984
	984
	
	

	собственные средства
	600
	600
	
	


10. Оценка социально-экономической эффективности

реализации инвестиционной программы

      Инвестиционная программа имеет социально-экономический эффект. Она направлена на реализацию городских целевых программ по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Троицке на 2006 - 2010 годы, “Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы”, усиление надежности работы жизнеобеспечивающих систем водоснабжения и водоотведения.

     Показателем производственной эффективности в рамках данного проекта является оптимизация и минимизация эксплуатационных затрат. Они достигаются за счет оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения, обновления и модернизации объектов, внедрения ресурсосберегающих технологий, что в свою очередь скажется на качестве оказываемых услуг и окажет косвенное влияние на экономику города.
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